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说明: 

 此教程主要针对有 3DQUICKMOLD 使用经验的用户。 

 此教程可以帮助您定制非标模架从而满足您的个性化需求，例如，如果您现在需要一套非标的倒装模胚的

话，那么，通过这套教程的学习就可以让你明白应该怎样去创建。 

 通常，2 天的时间就可以基本掌握本教程，但是，如要理解这其中的每个细节的话，可能会需要一周。 

 一般的模胚大概会有 20-30 个组件，50-100 种配置，每一类模胚的型号仅目录就会过百页，这其中涉及到

大量的数据都要我们人为的去输入。 

 在对 SOLIDWORKS 熟练运用的基础上，创建一个全新的模胚库一般会需要 3 天左右。 

 这其中许多的命名为了满足编程需求，都是依照编码来的，但是所有的命名都是可以自定义的。 

 大多数的非标模架都可以直接通过编辑现有的模架库而得到，而不需要重新去构建。 
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一、 第一章：构建模板 

模架主要是由模板，螺丝，导柱，导套等构成的，而模板基本上是矩形的，起点为坐标轴中心，Z 轴即为模具的

开模方向，其它零件基本上就是由 SOLIDWORKS 的拉伸特征而来。 

   在 HASCO 的模胚标准库中，目录里的 396 496，表示就是宽度 396mm 长度 496mm 的意思。 

 

 
 

K10 和 K11 指板顶部和底部,但 K10 没有定位环 

K12 和 K13 顶部和底部板重叠在不同的方向 

K15 和 K16 顶部和底部板没有重叠(嵌入式) 

K20 指核心和腔板 

K251 指核心和腔板但没有抵消沿着侧面 

K30 中间板 

K40 左和右立管 

K60 排出器 

K70 喷射器底板 

K41,K61 和 K71 K40 的特殊类型,分为 K60 和 K70。 

  

默认情况下,长度是命名为“l” 

宽度命名为“w” 

基本草图的命名为“plate sketch” 

拉伸特性被重命名为“Plate”,它的高度尺寸命名为“h” 
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1. 前模板 （K20） 

创建一个新的 part，保存为空模板。 

 

草图 

草图平面选择前视图。 

 

                         
     

以上两个约束关系保证了草图中心为坐标原点。 

 

重命名 

 

   
 

草图的名字是“plate sketch”. 

“L”和“W”不要沿着坐标轴的方向，下图显示为“L”方向。 
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等距实体 

对比 HASCO 模架 K20 可以发现，沿着之前草图轮廓有一个 0.15mm 的偏移量，这意味着真实的模板尺寸要

比之前单边小 0.15mm 

 

          
 

拉伸 

 

    
 

拉伸高度更名为“h”，拉伸实体更名为“Plate”. 

 

配置  

插入设计表来处理多个配置 
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此配置名字是 K20-095 095-..代表： 

K20：在 HASCO 里面为板的名称  

095 095：板的尺寸 

 

保存并退出设计表,下面的对话框就会弹出。 

 

    
 

在 HASCO 模架系统中型芯板和母模板可以互换，所以我们直接保存型芯板即可。 
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2. A 板（K11）。 

 
如图所示，A 板宽度和长度分别用“w_top ”和“l_top”表示。 
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3. 顶针板（K60，K70） 

 
同 A 板，宽度用“w_ejector”表示，其它命名默认。 
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4. 方铁（K40）。 

 

 
选择 X-Y 平面，草图原点同之前 A板，宽度用“w_spacer”表示。 
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5. 承板（K30） 
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6. 导柱。 

 

 
 

导柱由旋转而来，坐标系选择默认。 

 

 
 

导柱作为一个标准件，它的挂台草图为“Pocket Sketch” 

这是配置： 
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7. 导套。 

 

同导柱创建那样，配置与草图。 
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8. 正向螺丝。 
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9. 底部螺丝。 

 

类似于正向螺丝，只是方向相反 
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10. 针板螺丝。 

 

与底部螺丝的创建相同，但要保证针板上的过孔。 
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11. 平头螺丝。 

 

用作固定销 
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12. 垫片。 
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13. 定心村套 
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14. 垃圾钉 
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二、 第二章：创建装配草图。 

 
使用装配草图对零件进行定位。 

 

 
 

模板依此图摆放，这时矩形草图的四个点代表了导柱的位置，同时要保证导套与导柱的中心位置同心。 

 

 
 

“Botton Screw Position”这个草图分别控制两个顶部和底部螺丝的位置。 
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上面三个草图存在于各种模板。 

在 HASCO 中，模板里定位销的装配，则用以下草图来控制其位置 

 

  
 

它们是如何用于模板组装的呢？ 
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三、 第三章：创建“CLEARANCE PLANE”。 

 

“CLEARANCE PLANE1 ”是相对于前视基准面创建而来的。 

 

 

D1@CLEARANCE PLANE1”是模板的间隙值一半(上半部分)测量模板中心而来。 

 

“D1@CLEARANCE PLANE2”是模板间隙值的一半(下半部分)测量模板中心而来。 
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四、 第四章：零件装配 

 

1. 增加模板 

 

  
 

首先要把前模板装进来， 用“CLEARANCE PLANE1”作为基准来装配。 

依照以上方式组装其它模板，如图所示。 

 

  
 

最后一块板是装底板 
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2. 方铁 

我们以参考面来表示空间高度。 

这个高度值用“H3”来表示，有时，‘H1’和‘H2’分别表示 A 板与 B 板的厚度。 

 

 
 

现在，在支撑板和底板之间添加一个重合约束，（“SPACER PLANE”由底板面定义）。 

 
 

添加方铁到装配体中， 

 
编辑拉伸特征以创建左边方铁，改变终止条件。 
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3. 定义“Distance1”装配 

添加顶针板到装配体中，对顶针板添加距离约束“Distance1”。 

 

  
 

最后一块板是“ejector retainer plate” 
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4. 创建基准平面 。 

 

除了“SPACER PLANE ”这个基准面，还有一些其它更重要的基准面也需要定义，他们是“TOP POSITION” 和

“BOTTOM POSITION”分别定义于面板和底板。 

“CAVITY POSITION” 和 “CORE POSITION”则分别由 A板和 B 板底面定义。 
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5. 上螺丝和下螺丝。 

 

添加上螺丝到装配，螺丝位置是由草图“Bottom Screw Position”中的点来定义。 

 

 
编辑螺纹特征，同样增加底部螺丝及编辑其特征。 
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6. 导柱 

添加导柱到装配体中，并对其编辑。 
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7. 前模和后模文件夹 

 

类似于我们添加螺丝和导柱的方式，我们可以添加更多的组件，如导套，螺钉，对于一些模板，回位针则显

得非常必要 

最后创建前后模文件夹重新装配组件。 
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五、 第五章：组装 

组装是基于模板之上来创建螺丝和导柱。 

在前模部分，螺丝穿过 A 板和面板。 

四个定位环通过 A 板和面板。 

 

 
 

创建其他模板组件，最终结果如图所示。 
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六、 第六章：组件属性 

识别模板组件是基于其内部属性，例如，当后模板的厚度改变，回位杆的长度也会相应的更新。

对此，系统应该可以周期性的识别模具组件里面哪个是复位杆，在设计部分的名称不存在,系统只能

依靠一些内部属性对用户显示不可见。 
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1. 属性 

使用“Group Component”来为每个组件指定属性 
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2. 压缩 

在一些情况下，组件的数量会因为配置的不同而发生变化，一些组装功能会需要压缩掉当

前一些组件，如一个大型的模板安装的话可能会需要 12 颗螺丝，而其中 4 颗较小的螺丝则

装在面板上面，介于这种情况，组件功能则需要被压缩 。 
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3. 颜色 

为了能有更好的可视化，我们常常需要赋予组件不同的颜色，这样做是为了在部分显示时，

颜色与光泽直接应用于体上面（非功能性属性或性能） 下面以面板为例： 

 

 
 

所有模板的透明度值设置为 0.8,除了底部安装板。所有的组件仍不透明。 

在装配环境下，不再设置新的颜色给组件了，装配和删除颜色保持部件的属性。 
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七、 第七章：模板配置 

 

 
 

不同的配置，草图的描述诸如 “guide_pin_l@Guide Pin Position”也不同。 

 

 
 

模板的尺寸因组件配置的不同而不同。 
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八、 第八章：模板数据库 

模板的数据库设计表相关联一个 excel 文件，默认情况下，这个名字应该和装配模板的名

字一样但不同于扩展，例如,moldbase 命名为 hasco_a.sldasm ，excel 文件则将其被命名为 hasco_a.xls 

Excel 用于选择标准模胚时的预览。 
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1. 重要尺寸 

 

 
 

以“396 496”为例来解释模胚的数据库格式 

 
第一列为配置名称，从“095  095”到“796  996 ” 全部 75 行。 

第二列 “446,396,496,36,36,66,22,27,36,62,268,0,0”信息一般用于预览模板 

 

Value 1 “446” 反手的宽度 

Value 2 “396” 模胚的宽度 

Value 3 “496” 模胚的长度 

Value 4 “36” 顶板的高度 

Value 5 “36” 撑板的高度 

Value 6 “66” 垫块的高度 

Value 7 “22” 面针板的高度 

Value 8 “27” 底针板的高度 

Value 9 “36” 底板的高度 
Value 10 “62” 垫块的高度 

Value 11 “268” 顶针板的宽度 

Value 12 “0” 流道板的高度 

Value 13 “0” 卸料板的高度 

第三列 “27,36,46,56,66,76,86,96,116,136”是表示模板厚度配置列表。 

这种情况下，当我们选择了“396, 496”,后 H1 和 H2 就都会相应的更新。 

上面的值将会显示在模板对话框里，如图所示 
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http://www.ict.com.hk/


                                                                                               

 

香港总公司 

香港沙田科学园科技大道西 16

号 8 楼 811-812 室 

电话：(852) 2425 8136    

传真：(852) 2425 8098 

深圳 

电话：(86 755) 8290 0794  

传真：(86 755) 8295 1453 

广州 

电话：(86 20) 3801 1593 

传真：(86 20) 3801 1595 

东莞 

电话：(86 756) 2202 6215  

传真：(86 756) 2202 6002 

苏州 

电话：(86 512) 6818 7309 

传真：(86 512) 6818 7310 

珠海 

电话：(86 20) 333 9630 

传真：(86 20) 333 3260 

上海 

电话：(86 21) 6336 6878 

传真：(86 21) 6336 6879 

 

电邮： 

ictinfo@ict.com.hk 

官方主页： 

中国大陆 

http://www.ict.com.cn 

香港： 

http://www.ict.com.hk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
CAD CAM CAE Mold PDM 3D Scan 3D Print 

 
第四列“66,76,86,96,116,136”是高度列表，这些数据在对话框显示为 H3 。 

 

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2. 预览位置 

 

 
从第五列到第七列，有些值可以预览。 

第五列是复位杆在长度方向上的距离。 

第六列是复位杆在宽度方向上的距离 

第七列是复位杆的直径大小。 

 

第八列是导柱在长度方向上的距离。。 

第九列是导柱在宽度方向上的距离。 

第十列是导柱的直径大小。 

 

在 HASCO 中，由于没有复位杆，我们可以用任何数据来代替它，我们可以用针板螺丝位置来代

替。 
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九、 第九章：与 3DQUICKMOLD 集成 

        

1， 移动整个模板装配文件到安装文件夹下。 
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2， 创建一个位图来显示模胚。 

 

命名为 hasco_a.bmp，将其复制到当前文件夹。 
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3， 创建一个 excel 文件。 

 

从第八章 hasco_a 这个文件夹，复制创建 hasco_a.xls 这个文件。 
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十、 第十章．测试和检查 

1， 保证新的模胚组装库中有列出选择树。 

 

文件目录在工作电脑上 

 
 

在 HASCO 文件下新建一个子文件夹。 

 
 

展开整个文件夹，装配体文件 Hasco_a.SLDASM 将会被列出。 

 
 

点击  则会出现相应的文件夹名称，模胚管理器对话框。 

 
 

注：如果 HASCO 和 Hasco_a 的文件夹都没出现在列表中，则请检查模胚总装配体（以

Hasco_a.SLDASM 为例） 
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2. 预览可用 
 

选择模胚型号时，可以借助模胚位图预览。 

 
如果预览不出现，则可能是由于 Hasco_a.bmp 在当前的模胚文件下不存在。 
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3．所有的配置都是一旦改变，则相应模胚型号更新。 

 

    如果没有被选中时,配置列表是空的。 

H1,H2,H3 列表是禁用的。 

Apply 按钮是灰色的。 

 
注：如果配置列表没有更新，首先要确认 Hasco_a.xls 这个文件是否在文件夹中。 

配置名称位于第一列，从第二行开始 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://www.ict.com.cn/
http://www.ict.com.hk/


                                                                                               

 

香港总公司 

香港沙田科学园科技大道西 16

号 8 楼 811-812 室 

电话：(852) 2425 8136    

传真：(852) 2425 8098 

深圳 

电话：(86 755) 8290 0794  

传真：(86 755) 8295 1453 

广州 

电话：(86 20) 3801 1593 

传真：(86 20) 3801 1595 

东莞 

电话：(86 756) 2202 6215  

传真：(86 756) 2202 6002 

苏州 

电话：(86 512) 6818 7309 

传真：(86 512) 6818 7310 

珠海 

电话：(86 20) 333 9630 

传真：(86 20) 333 3260 

上海 

电话：(86 21) 6336 6878 

传真：(86 21) 6336 6879 

 

电邮： 

ictinfo@ict.com.hk 

官方主页： 

中国大陆 

http://www.ict.com.cn 

香港： 

http://www.ict.com.hk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
CAD CAM CAE Mold PDM 3D Scan 3D Print 

4， 改变配置将影响预览结果。 

 

选择一个配置如 296 496，则相对应的模胚型号也会更新。 

 
预览数据来自第二列,从第二行开始。请参阅第八章关于如何准备预览数据。 

 
注：如果预览是错误的，请检查（矩形区域）不同显示的数据。 
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5， H1，H2，H3 是可选择的。 

 

H1 的值变化，模板的高度也会相应的更新。 

 

 
 

H1 和 H2 中的列表数据来自第三列,从第二行开始。 

H3 来自第四列的列表数据如下所示的蓝色矩形。 

 
      注：如果列表中的数据 H1、H2、H3 是不正确的,原因是由于错误的数据格式所造成的。不同

的数据由逗号(,)分隔。 
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6， 模板组装。 

 

点击 Apply，整个模胚将会开始加载。 

选择“296 496”和 H1 = 66, H2 = 86 和 H3 = 96，点击 Apply 按钮。 

 
当模胚被加载后，请检查模胚的配置名称和 H1，H2，H3，如果模胚没正确更新 

注：检查装配名称和配置名称是否相匹配，如果不匹配，将使用默认的组装配置。 

注：如果 H1，H2，H3 没更新，请检查后模板，前模板的厚度定义，此外，高度的定义应该

是“h@Plate”。 
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7， 检查有那些重建模板的组装错误。 
 

如果重建错误产生，最可能的原因是： 

注：组件的位置数据错误，如当螺丝或是销钉被移动到模板以外时，会报警或是警告。 

注：错误的压缩状态，一些组件可能不会出现在模板的配置上，请检查设计表上的压缩状态。 
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8， 基准平面应该创建在装配体中。 

 

当模胚被创建时，下列参考平面应该创建在装配体内。 

 

 
他们都是指基准面在模胚的组装。 

 

 
 

注：如果预期的基准面不能被创建，请检查模胚那边的基准创建模型，以确保他们的名字是

完全一致，如上图所示 
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9， 检查模具的宽度和长度。 

 

主要尺寸是这个模胚的长度 496 和宽度 296。 

修改这个值并单击 OK，板的尺寸也会相应的更新。 

 
 

注;如果板的尺寸保持不变，请检查板的维度命名是否正确，正确的命名在第一章有阐述。 
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10. 检查“基准面 1”和“基准面 2”. 

 
如果这两个值无法控制 

注：检查间隙值是否是由“基准面 1”和“基准面 2”正确的创建。 

注：前模板和后模板的间隙是否和“基准面 1”和“基准面 2”之间间隙相同。 
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11. 改变 H1,H2,H3，则复位杆或导柱的长度也会相应的更新。 

 

改变 H1,H2 的值，导柱的长度也会发生改变。 

 
如果导柱的长度没有更新，请检查是否有一个名为“L@Body”的模型。 

如果模胚的复位杆，当 H2,H3 改变时，则杆的长度也会被改变。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ict.com.cn/
http://www.ict.com.hk/


                                                                                               

 

香港总公司 

香港沙田科学园科技大道西 16

号 8 楼 811-812 室 

电话：(852) 2425 8136    

传真：(852) 2425 8098 

深圳 

电话：(86 755) 8290 0794  

传真：(86 755) 8295 1453 

广州 

电话：(86 20) 3801 1593 

传真：(86 20) 3801 1595 

东莞 

电话：(86 756) 2202 6215  

传真：(86 756) 2202 6002 

苏州 

电话：(86 512) 6818 7309 

传真：(86 512) 6818 7310 

珠海 

电话：(86 20) 333 9630 

传真：(86 20) 333 3260 

上海 

电话：(86 21) 6336 6878 

传真：(86 21) 6336 6879 

 

电邮： 

ictinfo@ict.com.hk 

官方主页： 

中国大陆 

http://www.ict.com.cn 

香港： 

http://www.ict.com.hk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
CAD CAM CAE Mold PDM 3D Scan 3D Print 

12. 编辑组件的位置。 
 

可以编辑所有组件位置，要做到这点，需要在列表框中选择草图和接维度名称的图形区域，然

后点击“Dimension update” 

 
 

注;如果组件的位置没有更新，请检查组件之间的装配关系。 
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13. 检查属性。 

 

检查 Plates 和 Accessories 是否勾选，所有的模板和相关组件是显示还是隐藏。 
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14， 模具打开与关闭模拟。 

 

选择打开/关闭,点击 Apply，模胚则是打开状态，使用鼠标拖动针板和前模板，模拟其运动。 

 
 

注;这个过程可以测试整个模胚的装配条件。 
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15. 使用工具栏菜单激活模胚。 

    

   当模胚加载时，点击 ，系统将会弹出模胚的编辑对话框。 
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